Transmission de données / CW avec
le SB-2000 MK2 et le IC-7300
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SB-2000 RADIO INTERFACE

MK?2

CONFIGURATION DU $B-2000


http://www.cgantenna.be/product_sb2000mk.html

Installation des drivers du SB-2000

|| s’agit des drivers pour les ports COM virtuels
sur ’'USB

e Télécharger I'exécutable ad hoc (XP, W7,...)
depuis le site de Wimo ou de CG Antenna
(http://www.cgantenna.com)

e Exécuter le logiciel sans le SB-2000 connecté
e Connecter la liaison USB avec le SB-2000



Installation des drivers du SB-2000

* Panneau de configuration / Systeme /
Gestionnaire de périphériques (XP)

£ Gestionnaire de périphériques

Fichier  Action  Affichage 7
& =

+-HE Cartes réseau ~
+-izs Claviers
+-i=) Contréleurs ATAJATAPT IDE
+- @), Contrileurs audio, vidéo et jeu
= GEP Conkrdleurs de bus USE
‘-_' Caoncentrateur LISE racine
Concentrateur SE racine
Concentrateur LISE racine
Concentrateur ISE racine
= Inkel(R) SCH Family USE Universal Host Controller - 8114
= Intel(R) SCH Family USE Universal Host Controller - 8115
= Intel(R) SCH Family USE Universal Host Controller - 8116
= Intel(R) 5CH Family USBZ Enhanced Host Controller - 8117
= Périphérique USE compasite
= Périphérique USE composite
¥ LISE Serial Converter A .
% L1sE Seriel Canverter & — Convertisseurs A et B
e Lecteurs de disque . ’
& Moniteurs InSta I |eS
¢ Ordinateur
=4 Périphérique dimages
Périphériques Blustooth
25 Périphériques dinterface utilisateur (HID)
3 Périphériques systéme
= Ports (COM et LPT)
“y‘ Port de communications Bluetooth {COM3)
S 1U5B Serial Port (COMLZ)

é;fmsgeria.pmt(mms)— Deux ports COM installég
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Installation des drivers du SB-2000

* DU aun bug Windows le deuxieme port COM
ne s’installe pas. Vérifier dans Propriétés /
Détail de chaque USB Serial Converter que
Port COM Virtuel est coché

* Le cocher si nécessaire et redémarrer le PC



PG S S|

LEVEL TIME  EXPD/ S[T

‘r——-———-«f—-—w

CONFIGURATION DE L'IC-7300
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|IC-7300 - Menu SET / Connectors




|C-7300 — Menu Connectors




|IC-7300 - Menu Connectors :
Data modulation input pour SB-2000

DATA MOD

External Keypad

USB Serial Function




|C-7300 — Menu KEYER
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IC-7300 — Menu KEYER — SET/EDIT

001 SET

WU CW-KEY SET




IC-7300 - Menu Keyer / CW-KEY SET :
Key type pour NIMM

Rise Time

Key Type

MIC Up/Down Keyer




|IC-7300 - mode USB-D pour le FT8




Connexion data par ['USB

|| est possible de passer le CAT et I'audio
directement par la liaison USB sans le SB-2000

* Dans ce cas il faut choisir dans le menu SET /
Connectors / DATA MOD l'option USB

* Cela fonctionne mais dans les essais réalisés la
BF envoyée vers I'|C-7300 est fortement
parasitée; la BF en provenance de I'IC-7300
n’est pas affectée par ce probleme
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CONFIGURATION DE NIMM+
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https://n1mmwp.hamdocs.com/

N1MM+ Configuration HW

-— Liaison CAT
'— Commande CW

Hardware | Function Keys | Digital Modes | Cther | wwinkey || Mode Control | Antennas | Score Reporting || Broadoast Data 47
Port Fadio Digi  C¥wiTther Dietsilz (%) so1v () sozv () S02R
COMIZ  w| |ic-7a00 v L] 4E00M,3,2 DTR=Always Off RTS=Akvays OFf Tx
COMIZ | |Mone O DTR=CW RTS=Always Off Tx=1
hlone | |Mone 0 O et
Mone | |Mone 1 0O et
Mlone | |Mone 0 O et
hlone | |Mone 0 O et
Mone | |Mone 1 [ et
Mlone | |Mone 1 O et
LFT1 ] 2et
LPT2 ] oot
LPT3 1 et

(o] (o=
PASYAVL Y WAVPAV) Fhniippe TOCZV - ﬂttpS.//TGCZV.Tr
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N1MM+ Detail de COM12 - CAT

¥ Com12 Ed
Speed Parity Databit= Stop Bit=
4500 W W | |8 W2 W
DTR [pin 47 RTZ (pin 77 lcom Code (hex) Radio Nr
Alyeays OFff W | | Aleeays Off w94 1 W
PTT Delay (msec) [ ] Enakle Both Hardware & Software PTT
30 PTT via Radio Command SSB Mode

PTT wia Radio Command CwY Mocde
(] Al et interrupts PTT via Radio Command Digital Mode

Foot=witch (pin 6]

Mone L

Fadio Poling Rate

Marmal W

Suggested lcom Settings:

9600 - 19200, N, 8, 1, Always Off, &lways Off, Icom Hex Code
DTR RTS should be Always On with @ COM port poswered interface.
=et the radio to the =ame speed or auto-baud.

=et the radio CI-% Transceive aption to OFF.

[ Ik, ] [Caru:el]
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N1MM+ Detail de COM13 - CW

B.'!l’ Com13

DTR (pin 4) RTS (pin 7 WED M
Wy W Aleegys OFff W 1 W

PTT Delay (m=ec)
30

|:| Allowy ext interrupts

|:| imb ey
Two Radio Protocal  FootSwitch (pin §)
Mone W Mone W

[ i ] [Cancel]
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Bins/Pixel 4 S StartoHz 2 Zero O

= NAvg5 3| Gano

Palette| Adjust. ] Flatten

Digipan Cumulative ~

File View Mode Decode Save Help I
Band Activity Rx Frequency
UTC dB DT Freq Message UIC dB DT Freq Message
1742 -17 0.0 1224 @ K1JT KF4RWA 73 © 1742 -17 0.0 1224 @ K1JT RF4RWA 73
1742 -24 0.0 1119 @ CQ GMTGAX IOT75
1742 -17 -0.0 1186 @ TF3G NTMQ CNS4
| 2722 -21 0.1 1250 @ cg Moway Tos2 £
1742 0 -0.3 1345 @ K1JT NSKDV EM41
1742 -11 0.0 1461 @ GTCNF N&HFA EL89
1742 -4 1.2 1505 @ JAIRAU PDOJAC -23 3 .
Log Q50 Stop Monitor [ Eese ][ oeode |[ Enabletx |[ HatTx |[  Tune
=
20m - 14.0 000 Tx even [~ Pwr
= —
+2kHz DX Call DX Grid T (e Calling €Q Answering CQ e
[ e~
KFRWA EMS3 Tx 1224 Hz 2] [ mxerx [ ca I Grid ]
ED Az: 239 1333 km Rx 1224 Hz 2 | Roceme ‘ dB H R+dB |
0 o
- Lockup Add Lock Tx=Rx ‘ RRR. ‘ ‘ 73 |
o Report -15 [+ o cenmsg
10 2014 Sep 09
14:09:52 v O Fre=msg
0 de il
130418_1742.wav e Tx-Enable Armed

CONFIGURATION DE WSIT-X
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https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html

SETTINGS - CAT

"' Settings

x]

General | Radio | Audio Tx Macros Reporting Frequencies Colars Advanced
Rig: |Icom IC-7300 v/ pallInterval: [1s 2]
CAT Contral PTT Method
Serial Part: |COM12 v| | Ovor O ot
Serial Port Paramneters & car O RIS
Baud Rate: |4800 v| Fort: |COMS
Diata Bits Transmit Audio Source
O Defauk O Seven () Eight Rear|Daka ErantMic
Stop Bits
Miode
() pefault ) One (%) Two
() Mone () use (%) Data/Pkt
Handshake
() Default &) Mone Split Operation
() WOMROFF () Hardware ) Mone ) Rig (&) Fake It

Force Control Lines

DTR: |High | RS | v [ Testcar | Test PTT

[ Ok, l [ Cancel
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SETTINGS - audio

Dépend de

Settings la carte son
) .
| General | Radio Audio | TxMacros | Reporting | Frequencies | Colors | Advanced | de Iordl
Soundcard
Input: .Realtek HD Audio Input "Mono v
Output: :Reall:ekHD Audio output V: ._Mono V‘.

Save Directory
Location: C:/Documents and Settings/CharlottefLocal Settings/Application DatajWws1T-X/save

EcEIDREUaTE Save Directory

Location: C:/Documents and Settings/CharlottefLocal Settings/Application Data/WsJT-%

Remember power settings by band

[T] ransmit [] Tune

[ OK ] [ Cancel
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